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1. Plgjeteknik

1.1 Opfuring/fleekning:

Af hensyn til fuld gennemskeering foretages farst en sakaldt flaekning (flaekket fure). Denne kastes derefter
sammen, for at undgd at opfuringen bliver vaesentligt hgjere end det gvrige plgjede tages disse furer i min-
dre dybder.

1.1.1 2-furede plove:

Ved farste traek i flaekningen tages kun fure med bageste plov, idet ploven kaentres ca. det halve af normal
plgjedybde. Rulleskaeret saenkes til fuld dybde og stilles 3-5 cm mod land. Ved andet traek i flaekningen kares
traktoren tilbage saledes man karer nogenlunde i de forrige hjulspor. Ploven stilles vandret med keaentrings-
spindel. Rulleskzeret pa bageste plov stilles ind til landsiden i normal stilling. Tag nu fuld fure i ca. halv dybde
med forreste plov, mens bageste plov skreeller i bunden af farste fure, sa fleekningen er gennemskaret i hele
sin bredde.

1.2 Sammenkast:

Ved farste traek i sammenkastet kgrer traktoren med hgjre hjulpar til venstre i fliekningen. Bageste plov skal
arbejde i ca. trekvart dybde, og ploven stiller man med kaentringsspindel, saledes at den laegger begge furer
lige hgjt uden at fylde hele flaekningen. Nar du vil lukke sammenkastet godt, skal afstanden fra fure-

kanten i fleekningen til fgrste fure i sammenkastet vaere det samme som et plov-legemes bredde. Forreste
rulleskeer stiller man i naesten fuld dybde og det bageste i normal dybde. Forplovene bruger man men med
forsigtighed pa forreste plov. | naeste treek ggr man sammenkastet feerdigt, det skal fremtraede uden hgj ryg,
men alligevel med rigelig muld. Traktorens hgijre hjulpar karer i flaekningen, og bageste plov skal arbejde i
naesten normal dybde. Furerne skal veere lige hgje, og en jeevn lukning mod furerne i foregaende traek regu-
lerer man ved at veelge en passende bredde af forreste fure. Metoden for sammenkast lukket med fire synli-
ge furer, er bedst egnet i stiv jord og i seerdeleshed, nar man plgjer granjord. Plgjer man i Igs jord, kan man
med stor fordel lave et sammenkast med tre synlige furer, som lukker mere ensartet. Ved farste traek i sam-
menkastet kgrer man med hgjre hjulpar i midten af flekningen, saledes at forreste plov kun tager 6-10 cm af
den vendte fure fra flaekningen, og leegger dette som underlag for mulden fra bageste fure. Bageste plov skal
gd i ca. % plgjedybde. Her gaelder det om, at afstanden fra furen fra bageste plov og til modsatte furekant
ikke er mindre end et plovlegemes bredde. | naeste traek ggr man sammenkastet faerdigt.

1.3 Afplgjning:

Forudsaetningen for en veludfgrt afplgjning er, at de to furer i udkastet er parallelle, og at ageren mod slut-
ningen har en bredde, der svarer til et ulige fureantal af den anvendte plovstgrrelse. Ulige fure antal ved to
furet plove, og ved flere furet plove skal stykket svarer til plovens arbejdsbredde minus en fure. Man skal i
god tid begynde at male agerbredde og evt. rette af. Det skal for 2- og 3-furede plove veere afsluttet, nar der
er 5 furebredder tilbage.

1.3.1 2-furede plove

Nar der er 5 furebredder tilbage, keentrer man ploven noget til hgjre, og bageste plov stiller man til at arbejde
i halv dybde eller lidt mindre. Rulleskaer og forplov saenker man p& bageste plov. Omhyggelige indstillinger
er meget afggrende i dette treek. Der ma nu hgjest veere tre furebredder tilbage og gerne ca. fem cm mindre.
Ved neeste traek sal traktoren kgre med hjulene i hver sin fure, og det er vigtigt, at hjulafstanden, 3 furebred-
der + 5-7,5 cm, er korrekt.

Rulleskaer og forplov pa bageste plov haever man til normal stilling, og ploven er indstillet til at tage to furer i
normal plgjedybde. Tilbage er en uplgjet fure - der gerne ma veere ca. fem cm smallere end normal plgje-
bredde — samt en fure fra foregdende traek, der kun er plgjet i halv dybde. Sidste treek plgjer man i samme

Revideret 2. maj 2023 3



Vetaranplgjeregler 2023

retning som det naestsidste. Forreste plov tager den sidste hele fure, og den bageste plov tager den halvt
plgjede fure, muldfuren. Begge plove skal arbejde i normal dybde. Afplgjningen skal fremtraede snorlige,
smal og med ren furebund. Overgangen til det gvrige plgjede skal vaere jeevn, men med rigelig muld i de
sidste fure, sledes at afplgjningen er let at jaevne.

2. Generelle regler for konkurrenceplgjning

2.1. Endelig afgarelse

2.1.1.

Et hvilket som helst spargsmal, der matte opstd, og som der ikke er taget hgjde for i naervaerende regler, vil
blive afgjort endeligt og bindende af dommerleder.

2.1.2.
Steevneleder/overdommer kan indkalde regeludvalget (repraesentant fra hver af deltagende veteranklubber),
safremt der matte opsta tvivisspgrgsmal.

2.1.3.
Enhver klub er forpligtet til at informere deres medlemmer om de nye regler, eks. i klubblade, nyhedsbreve
m.v.

2.1.4.

Ved udtagelsesstaevner skal der tages mindst 2 fotos af plov og traktor, der skal plgje til DM. De enkelte
klubber er ansvarlige for at fa taget fotos og indsende dem til regeludvalget. De pageeldende fotos skal veere
tilgeengelige pa steevnedagen.

2.1.5.
Klubberne skal ggre alt, hvad de kan for at udnytte deres DM-pladser.

2.2 Plov, traktor og udstyr

2.2.1.

Plov- og traktor type-model skal veere sat i serieproduktion fgr 31.12.1959.

Plov- og traktortype produceret efter 31.12.1959, kan dog ogsa benyttes, hvis plgjedeltageren kan dokumen-
tere, at plov og traktor model/type er sat i serieproduktion/fremstilling far 31.12.1959.

Eksempel: Massey Ferguson 35 Diesel, serieproduceret 1959-1962. Kilde: Konedata.net

Det er op til deltageren, til enhver tid, at dokumentere, at traktor og plov + udstyr er originale/serie-
produceret fra "far 31.12.1959”. Sliddele f.eks. plovskeer/muldplader kan dog veere af nyere dato, men skal
dog veere af samme type som de originale.

Ved DM skal man anvende samme traktor og plov + udstyr, som man har anvendt ved kvalifikations-
steevnet.

Alderskriteriet for 1-furet lift plove og 1-furet bugserede plove aendres saledes alle farnaevnte 1-furet plove
ma anvendes, safremt de er aeldre end 25 ar pa staevnedagen.

Reglerne for aldre pa traktorer er uzendret saledes, at traktorer skal vaere fra fgr 31.12.1959.

2.2.2.

Udenlandske fabrikerede plove og underplove/muldplade mé anvendes, blot de overholder alderskriteriet
"fgr 31.12.1959”, se definitionen herpa under punkt 2.2.1. Plove med stilbar plovfod (underplov) er tilladt,
nar den pageeldende plov er fabrikeret med justerbar plovfod. Alle bugserplove fra far 1960 er tilladt uanset,
hvilket land de er fabrikeret i.

Revideret 2. maj 2023 4



Vetaranplgjeregler 2023

Alderskriteriet for udenlandske 1-furet lift plove og udenlandske 1- furet bugserede plove ma anvendes sé&-
fremt de er eeldre end 25 ar pa steevnedagen.

2.2.3.

Plovene kan veere udstyret med rulleskeer. Rulleskeeret skal enten kunne veere i den originale gaffel, eller
ogsa skal det kunne dokumenteres, at arm, gaffel og stilk har samme mal, som den originale plovmodel.
Ploven skal veere udstyret med enten forplove eller roterende forplove pa hvert plovlegeme. Forplove og
roterende forplove skal veere af samme originale type, som ploven er serieproduceret med. Plovens landsi-
der skal have original leengde. Det er tilladt at benytte roterende furehjul og slidstykke/hael pa landsiden.

2.2.4.
Der mé veere bade originale og uoriginale veegtklodser pa plovene.

2.2.5.
Bugserplove ma kun kgre med original sideforskydning.

2.2.6.
Furestrygere: Skal veaere originale og fra far 31.12.1959.

2.2.7.

Yderligere udstyr, der manipulerer den plgjede fure eller flaekningen, efter det har forladt muldpladen, er ikke
tilladt. Muldplade typer der f.eks. ikke er tilladt: Skjold T66, Fraugde FK og FA, Kverneland Hydrein, Fiskars
KH. Se i gvrigt punkt 2.2.1

2.2.8.
Markarer, sigtepind og lignende udstyr pa traktoren er ikke tilladt.

2.2.9.
Knaek topstang eller lignende udstyr med samme funktion er ikke tilladt.

2.2.10.
Der ma ikke bruges liftarmsstabilisatorer. Slingrekaederne skal veere fri, s& ploven ikke tvangsstyres for de
traktorer der har trepunktslift.

2.2.11.

Spadeklar er tilladt. Selvom man har plgjet udtagelse med spadeklgr, er det ikke pakreevet, at man bruger
dem ved DM.

Tvillinghjul er ikke tilladt.

2.2.12.
Hvis et deek pé traktoren springer efter udtagelsen, er det tilladt at udskifte begge deek inden DM.

2.3. Typer af plgjejord

2.3.1.
Der plgjes pa jord, der er s ensartet som muligt.
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2.4. Afseetning af plgjestykker

2.4.1.

Ved opmaling af plgjestykker bar det tilstreebes at:
- forager er 8-10 m ved liftplove og vekselplov

- forager er 12-15 m ved bugserplove

2.4.2.

Markeringsfuren skal laeegge (plgjes) sa den ligger vaek fra plgjestykket.

Markeringsfuren kan fiernes af arrangar inden konkurrencen, ellers ma den gerne fiernes af plgjeren i
pauser.

2.4.3.
Areal af plgjestykke for Veteranplove:

2.4.3.1.
Plgjestykkets starrelse for to furede plove er 100 m lange og 15 m brede. For en furede plove 100 m lange
og 8 m brede. For tre furede plove 100 m lange og 20 m brede.

2.4.3.2.
For starre plove (med 4 eller flere fure) reguleres bredden med + 5 m for hvert ekstra ploviegeme.

2.5. Plgjetid

2.5.1.

Fleekningen - &bningsfuren. Den tilladte tid for en fuldstaendig feerdig fleekning/abningsfure er 20 minutter.
2.5.2.

Pause. Nar man er feerdig med flaekningen/ dbningsfuren, vil al plgjning stoppe i mindst 30 minutter, mens
dommerne arbejder med bedgmmelserne.

2.5.3.
Resten af plgjningen. Den tilladte tid for at ggre plgjningen helt faerdig er nu 2 timer og 40 minutter; dvs. en
total plgjetid pa 3 timer.

2.54.

Ekstra tid - overtid. Det kan en plgjer bede om, hvis noget gar i stykker pa ploven eller traktoren, eller hvis
andre uforudsete ting indtreeffer, som hverken plgjeren eller dommerlederen har indflydelse pa. Ligeledes
kan man bede om ventetid, hvis man ikke kan starte sit udkast, fordi naboen ikke er feerdig med sit sammen-
kast. | disse tilfeelde skal plgjeren straks kontakte en dommer eller dybdemaler, der s& meddeler det videre til
dommerlederen. Der ma IKKE justeres pa ploven i ventetiden. | tilfaelde af en mekanisk skade, hvor en
plajer er ngdt til at forlade plgjemarken for at fa reparationen udfart, skal dommerlederen godkende, at repa-
rationen bliver udfart. Den totale maksimale tilladte tid for reparationer, uanset hvor alvorlig skaden er, der
kan tildeles en plgjer, er en time for hvert plgjestykke. Imidlertid kan dommerlederen suvereent

beslutte, at den tilladte tid bliver mindre end en time. Det er ikke tilladt at skifte traktor under steevnet, ej hel-
ler i tilfeelde af motorstop eller lignende. Hvis en skade indtraeffer far plgjeren har pabegyndt sit udkast,

kan naboplgjeren anmode dommerlederen om at fa lov til at opseette landmalerstokke, hvorefter plgjeren ma
pabegynde sit “eget” udkast efter maksimalt 20 minutters forlgb.
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2.6. Furestgrrelse

2.6.1.

Den anbefalede plgjedybde for veteranplove er 18 cm. Plgjelederen/plgjeveerten kan anbefale en anden
plgjedybde. Hvis det sker, skal der ggres tydeligt opmaerksom herpa.

Punkt 2.6.2. udgar

2.6.3.
AEndring af plgjedybde. Dybden og/eller dybdevariationen vil enten blive godkendt eller aendret af dommer-
lederen, efter at man har haft mulighed for at genvurdere jordforholdene og konsulteret plgjeleder/plgjeveert.

2.7. Forseelser — fradrag af point

2.7.1.

Enhver plgjer, der gor sig skyldig i hvilken som helst af falgende forseelser, vil modtage en advarsel og kan
blive tildelt strafpoint af dommerlederen. For enhver efterfglgende forseelse vil der blive tildelt strafpoint.

2.7.2.
Forseelser, der vil udlgse strafpoints er:

2.7.2.1.

Manipulering af furerne med haender, redskaber, fadder eller pa anden made.

2.7.2.2.

“Tromling” af plgjestykket i og omkring flaekning/abningsfure og ved start og slut af furerne for at pynte pa
“orden ved enderne” - med traktorhjulene, undtagen hvor traktorhjulene normalt vil befinde sig under plgjnin-
gen.

2.7.2.3.
Brug af ekstraudstyr, der manipulerer furerne eller fleekningen, efter furen har forladt muldplader-
ne/furestrygerne.

2.7.2.4.
At afmontere et plovlegeme.

2.7.2.5.
Afmontering af skeer, forplove eller rulleskeer under plgjningen. Forplove ma dog godt afmonteres under
fleekningen, sammenkast og i afslutningen. Skeerene ma ikke afmonteres under fleekningen.

2.7.2.6.
Brug af mere end 3 landmalerstokke.

2.7.2.7.
Ukorrekt opstilling af landmalerstokke vil medfere strafpoint.

2.7.2.8.

Modtagelse af hjeelp via tegn, samtale, radiokontakt, mobiltelefon eller pa andre mader er ikke tilladt. Mobil-
telefonen skal veere slukket under konkurrencen.
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2.7.2.9.
Uautoriseret gvelsesplgjning hos plgjevaerten er ikke tilladt.

2.7.2.10.
Uforskammet opfarsel mod officials far eller under plgjningen.

2.7.2.11.
Manipulering / h&nd- og fodpyntning af furerne. Plgjeren skal stige af traktoren p& den uplgjede side, nar det
overhovedet er muligt.

2.7.2.12.
Overtreedelse af sikkerhedsbestemmelser / feerdselsloven.

2.7.3.

Strafpoint skal veere fra 1 til 10 point for hver forseelse.

2.7.3.1.

Gentagne overtraedelser af regler og pabud kan fare til diskvalifikation efter afggrelse af dommerleder.

2.7.4.
Falgende forseelser vil medfare faste fradrag:

2.7.4.1.
For sent faerdig med flaekning: 1 point fradrag for hvert pabegyndt minut.

2.7.4.2.
For sent feerdig med plgjningen: 1 point fradrag for hvert padbegyndt minut.

2.7.5.1.
Veteranplgjning: 5 point fradrag, hvis slutfuren er plgjet til forkert side.

2.7.5.2.
Det er tilladt for plgjeren selv at fierne plantemateriale inden start flaekning samt i pausen mellem fleekning og
sammenkast. Der ma ikke fiernes plantemateriale under plgjningen: 3 point fradrag.

2.7.5.3.
Fradrag for andre overtraedelser vil blive afmalt af dommerlederen.

2.7.5.4.

Enhver patale skal ske til dommere/dommerleder enten under plgjningen eller senest inden feerdigopteellin-
gen af point er foretaget.

2.7.5.5.
Alle fradrag vil formelt blive foretaget af dommerlederen og dommerholdene ved afslutningen af plgjningen.
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2.8. Dybde
2.8.1.
Veteranplov:

2.8.1.1.
Dybden skal veere opnaet fra det 3. traek fra midten af sammenkastet uanset plovstgrrelse, og skal fasthol-
des indtil der mangler 3 traek.

Punkt 2.8.1.2. udgér

2.9. Point lighed

2.9.1.

Hvis der opstar pointlighed mellem to eller flere plgjere, ma deres placeringer afggres pa falgende made:
Den plgjer som har hgjeste point i furens retning placeres bedst. Er der stadig pointlighed, teeller daekning af
plantemateriale, dernaest furernes ensartethed.

3. Veteranplove, vejledning og regler

3.1. Afsaetning af sigtelinje til flaekning

3.1.1.

Der ma kun bruges 3 landmalerstokke. En af landmalestokkene kan placeres i forageren, dog maksimalt 15
meter fra markeringsfuren, OG altid indenfor indhegningen.

3.1.2.

Man ma ikke bruge nummerpeele, hjeelpelinjer, fodaftryk, sten eller noget som helst andet end de 3 landma-
lerstokke.
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3.1.3.

Plgjerne ma fa hjeelp til at placere og fierne landmalerstokkene. Ingen anden hjeelp m& modtages under
plgjningen. En medhjzelper, som skal fierne landmalerstokkene, ma ikke befinde sig pa siden af eller bag
ved traktoren. Hjaelperen skal befinde sig foran forakslen pa traktoren.

3.1.4.

Alle veteranplgjere, der deltager i Danmarksmesterskabet i plgjning, skal selv medbringe tre landmalerstok-
ke. Hver plgjer ma have 3 stokke med pa plgjefeltet. De skal veere lige lange og tykke alle 3. De ma males i
hvilken som helst farver (hver stok ma have sin egen farve, hvis plgjeren gnsker det).

Der mé ikke vaere nogen form for elektronik eller lys indbygget i landmalerstokkene. Landmalerstokkene ma
veere lavet af et hvilket som helst materiale.

Ved tvivispgrgsmal skal de godkendes af plgjelederen.

3.2. Fleekningen
3.2.1.
Der skal foretages en flaekning som abningsfure.

3.2.2.
Fleekningsfurerne skal vendes ud, sa der ikke efterlades jord i midten af flaekningen, der ikke er flyttet (gen-
nemskaret).

3.2.3.
Tilladt tid til at ggre fleekningen faerdig: 20 min.

3.3. Plgjemetode

3.3.1.

Det er tilladt at kere et ekstra treek, for at lave et opleeg til sammenkastet. Der ma ikke kares pa fleekningen
med traktorens hjul.

1- furede plove: Efter at have plgjet 3 omgange - sammenkastet — begynder man pa udkastet mod naboen
med det naeste, hgjere nummer.
2-furede plove: Efter at have plgjet 3 omgange - sammenkastet — begynder man pa udkastet mod naboen
med det naeste, hgjere nummer.

3.3.2.
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3-furede og flerfurede plove: Efter at have plgjet 2 omgange -sammenkastet - begynder man pa udkastet
mod naboen med det naeste, hgjere nummer.

3.3.3.

Det fgrste og andet treek mod naboen vil blive betragtet som opretningsfurer og vil ikke blive bedgmt, hvis
naboens furer er meget skaeve og under normalstandard. Alligevel kraeves det, at alle furer er vendt, og at al
grees, stub og ukrudt er nedplgjet i disse to farste treek mod naboen. Huvis ikke, vil disse 2 traek blive erkleeret
for fejlplgjede og vil blive bedgmt derefter. Man ma heller ikke kare pa eller beskadige naboens plgjning,
undtagen under helt ekstreme omsteendigheder, og da kun efter indhentet tilladelse fra dommerleder.

3.3.4.
Afslutningen bestar af de sidste 12 furer.

3.35.
Slutfuren skal plgjes mod eget sammenkast.

3.3.6.

Kun ét traktorhjulspor er tilladt ved afslutningen. For 1-furede plove er to traktorhjulspor tilladt ved afslutnin-
gen. Et hvilket som helst andet traktorhjulspor pa plajestykket er en fejl og vil blive bedgmt i overensstem-
melse hermed. Spor efter spadeklgr vil blive bedgmt som ekstra spor, og give strafpoint.

3.3.7.
Tomkarsler (max. 2 stk.) til modsat ende er tilladt, men det mé ikke forega pa plgjestykket. Man skal kare
uden om.

3.3.8

Endt plgjning signaleres med rgd lampe eller rgdt flag. Herefter skal traktor/plov parkeres foran eget plgjes-
tykke. Traktor ma ikke fjernes fgr overdommer har kontrolleret plgjestykket for ekstra spor, ej heller selvom
den officielle plgjetid er udlgbet.

4. Sikkerhedsbestemmelser

Det drejer sig om at forebygge alle ulykker, navnlig sddanne, som involverer personskader, men ogsa ska-
der pa materiel og ejendom. Til staevner skal staevneleder sikre, at fglgende procedurer bliver gennemfart og
overholdt:

Foruden de danske sikkerhedsregler skal falgende punkter overholdes:

4.1.
Der tillades ingen passagerer pa traktor eller plov.

4.2.
Sikkerhedsbriller, beskyttelsespakleedning og handsker skal benyttes, nar der skaeres, skaerpes og slibes.

4.3.
Jjenbeskyttelsesskaerm skal bruges ved svejsning, og svejsekabine anbefales.
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4.4,

De skarpe skeer pa opretstaende rulleskeaer skal afskeermes. De skal altid leegges
fladt ned pé& jorden, nar de ikke er monteret pa ploven.

4.5.

Ploven skal afstgttes solidt, nar der arbejdes under den.

4.6.
Ordrer fra plgjelederen SKAL ADLYDES!

4.7.
Sgrg for, at kereramper til lastbiler og trailere mv. er i orden.

Hvis sikkerhedsreglerne ikke overholdes, skal der farst udstedes en advarsel, og hvis det ikke adlydes, tilde-
les strafpoint eller bortvisning.

Tag forholdsregler og forebyg ulykker!

Sikkerhedsforskrifterne SKAL overholdes!

Ulykker sker ikke bare! De har altid en arsag!

Neerveerende regler vil blive afgjort endeligt og bindende af dommerleder.
4.8.

Karekgrt skal forevises pa forlangende.

5. Bedgmmelsesvejledning

Pointsystem for standardplov

5.1. Fleekning 10 point
5.2. Sammenkast (lukket, plantedaekning, hjulspor). 10 point
5.3. Sammenkast (hgjde, ensartet, overgang, sabed). 10 point
5.4. Daekning af plantemateriale 10 point
5.5. Furens pakning, sammenhaeng og tilslutning 10 point
5.6. Furens vending, jord tilgeengelig for sabed 10 point
5.7. Furens ensartethed 10 point
5.8. Afplgjning renhed og daekning af plantemateriale 10 point
5.9. Slutfuren dybde, bredde, overgang og placering 10 point
5.10. Orden ved enderne 10 point
5.11. Retning i: Fleekning, sammenkast, plgjefelt, afslutning 20 point
5.12. Generel bedgmmelse 10 point
Total 130 point
5.1. Fleekning

Plgjerne skal udfare fleekning, far plgjningen starter. 2 og 1 furede plove kgrer 1. omgang og stopper. 3 og
flere furede plove karer 1. traek og stopper. Det er vigtigt, at flaekningen er rolig og ensartet i agerens fulde
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laengde dvs. at der ogsa er ensartet maengde af muld plgjet op i flaekningen. Ellers er det op til plgjerne selv,
hvordan fleekningen ser ud. Flaekningen kan veaere: Symmetrisk / asymmetrisk +/- vold i midten
Uensartet dybde pa tveers. Der ma ingen Igs jord eller plantemateriale veere i bunden af flaekningen. Det
betragtes ogsa som fejl, hvis der er synligt plantemateriale mellem fleekningens bund og den vendte fure.
Flaekningen skal se naturlig ud og ikke veere mast ud af for megen brug af furestryger eller bevidst veere kart
pa med traktorhjul/ dybdehjul. Flaekningen skal veere gennemskaret i hele bredden og hele laengden fra mar-
keringsfure til markeringsfure. Gennemskeaeringen kan ogsa veere ok, selvom det f.eks. er muldpladen, der
skraber mulden til side. Dommeren skal dog se godt efter rgdder, der ikke er skaret/revet over. Vejledende
fradrag for manglende gennemskaering, der fradrages den ellers vurderede pointgivning:

- Lille sted - 1 point

- Stort sted / farste dybe spor - 2 point

- Flere sprgjtespor - 3 point

- Flere steder foruden sprgjtespor - 4-5 point

- Maksimumpoint: 10 point

5.2. Sammenkast (lukket, plantedaekning, hjulspor)

Plgjerne veelger selv, hvor mange synlige furer der er i sammenkastet:

2 furede plove: 11 eller 12 furer i sammenkastet

Flere furede plove: 6 x fureantal minus op til 2 furer

Alt land skal gennemskeeres, og de farste furer skal lukkes teet sammen uden huller eller fordybninger. Der
ma godt veere en V-markering i midten, bare den er godt lukket med god plantedaekning. Det kontrolleres
ogsa, at sammenkastet er stabilt og ikke bare er en tynd fure, der kan treedes igennem. Alt plantemateriale
skal veere nedplgijet. Her skal selve sammenkastet vurderes. For 1- furede plove er det de farste 3 omgange,
og for 2- furede plove er det de farste tre omgange, for 3-furede og fler-furede plove, er det de fgrste to om-
gange, der indgar i vurderingen. Hvis der er traktorhjulspor i sammenkastet, skal det reducere point tildelin-
gen. Hvis en plgjer, plgjer flere traeek omkring sammenkast giver det 1 strafpoint. Hvis en plgjer, plgjer feerre
treek omkring sammenkast end de skal, giver det 3 strafpoint. Maksimumpoint: 10 point

5.3. Sammenkast (hgjde, ensartet, overgang, sabed)

Alle sammenkastningsfurer skal vaere ensartede, symmetriske og have samme hgjde som resten af plgjefel-
tet. Overgangen fra fgrste fure til det gvrige plgjede skal veere jeevn med ensartet furelaegning til begge si-
der. Skal veere med godt muldlag forberedt til sdbed. Overdreven brug af furerstrygere vil ofte medfare
uensartet fure i sammen-kastet. Maksimumpoint: 10 point

5.4. Daekning af plantemateriale

Bedgmmes kun pa udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De farste/sidste 2 meter af
ageren bedgmmes ikke (bedgmmes under orden ved ender).

Forplove skal benyttes. Alt plantemateriale skal veere fuldsteendig nedplgjet. Alle radder skal veere skaret -
eller revet over. Lgse stubbe, grees- og halmstumper, der falder eller bleeser oven pa furen, er

ikke s& alvorlig en fejl, som plantemateriale med rodnet, der ikke er nedplgjet. Det dog en fejl, der skal give
fradrag i point. Maksimumpoint: 10 point

Det kontrolleres, at der ikke er kart pa naboens felt, og at de ferste furer mod naboen er gennemplgjet. Hvis
der sker fejl, skal dommeren meddele det til dommerlederen.

5.5. Furens pakning, sammenheeng og tilslutning

Bedgmmes kun pa udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De ferste/sidste 2 meter af
ageren bedgmmes ikke (bedgmmes under orden ved ender). Furerne skal veere godt vendt samt ligge fast
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og teet op ad hinanden uden huller imellem. De enkelte furer skal veere konstante og rolige uden huller og
revner. Furerne skal vaere sa godt pakkede som mulig og faste at ga pa. Hvis der er traktorhjulspor i plgjefel-
tet, skal det reducere point tildelingen. Hvis der sker fejl, skal det meddeles dommerleder. Maksimumpoint:
10 point

5.6. Furens vending, jord tilgeengelig for sdbed

Bedgmmes kun pa udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De farste/sidste 2 meter af
ageren bedgmmes ikke (bedemmes under orden ved ender). Furerne ma ikke sta pa kant, men skal veere
godt vendt, saledes at der er masser af jord til radighed for det efterfalgende sabed. Under den efterfalgende
opharvning ma der ikke veere risiko for at rykke plantemateriale op. Maksimumpoint: 10 point.

5.7. Furens ensartethed

Bedgmmes kun pa udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De farste/sidste 2 meter af
ageren bedgmmes ikke. (bedgmmes under orden ved ender). Furerne skal veere lige hgje og lige brede
samt have samme udseende i hele bredden og hele lsengden af plgjestykket. Ingen gentagende fejl for hvert
treek (parfurer). Maksimumpoint: 10 point.

5.8. Afplgjning renhed og daekning af plantemateriale

Afplgjningen bestar af de sidste 12 fure, 6 pa hver side. Ingen Igs jord eller plantemateriale i afslutningsfu-
ren. Daekning af plantemateriale i afplgjningen. Maksimumpoint: 10 point

Kontrollér, at slutfuren ligger mod eget sammenkast, hvis den ikke gar dette, fratraekkes 5 point. Hvis der
sker fejl, skal dommeren meddele det til dommerlederen.

5.9. Slutfurens dybde, bredde, overgang og placering

Slutfuren gnskes sa smal som muligt. Det gnskes at de sidste furer til begge sider er ensartet og ser naturli-
ge ud som resten af plgjefeltet. Hvis de sidste furer er "mast” for langt ud/op, vil afplgjningen blive for bred.
Dybden @nskes sa teet p& normal plgjedybde som mulig. Slutfurens placering, - ingen trappetrin og ingen
fidus afplgjning. Trappetrin: Det kontrolleres, at der ikke star noget af grundfuren tilbage. Ved granjord og
stiv lerjord vil der altid veere en kant tilbage under den vendte grundfure, men hvis den ikke kan ses fra
forageren, set lige for, er placeringen korrekt.

Fidus afplgjning: Det kontrolleres ved at vurdere, om grundfuren er i fuld bredde og har en naturlig facon ned
til slutfuren. Der skal veere en jeevn overgang mellem slutfuren og det gvrige plgjede med samme plgjestil til
sidste fure. Herunder kontrolleres det ogsa, om traktorspor er i naturlig hgjde, og at det er placeret parallelt
med furerne. Kun ét traktorspor i det plgjede er tilladt. Sma meerker fra forhjul, der ikke ses

tydeligt fra forageren, betragtes ikke som fejl. Hvis flere spor fratraekkes 5 point. For 1-furede plove, ma der
dog veere max. 2 hjulspor, og alt skal veere gennemplgjet, derudover fratraekkes 5 point for hvert hjulspor
eller spadekligr.

Maksimumpoint: 10 point.

5.10. Orden ved enderne

De farste/sidste 2 meter af plgjefeltet bedgmmes som orden ved enderne. Det vigtigste er, at hele plgjefeltet
inden for markeringsfuren er gennemskaret og godt vendt. Der laegges stor veegt pa regelmaessighed i ma-
den, ploven bliver sat i og taget af jorden igen, lige fra sammenkast, i plgjefeltet og til afslutning. Furen gn-
skes godt vendt - helt ud til markeringsfuren og i samme stil, som det plgjede. - Ingen synlige traktorspor
inden for markeringslinjen og ingen tromling af forageren med traktorhjul. Maksimumpoint: 10 point
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5.11. Retning
Med undtagelse af 5.11a og delvis 5.11d bedgmmes retningen pa furen, og der ma ikke demmes pa fure-
kanten.

5.11a.
Retning i flaekning. Maksimumpoint: 10 point

5.11b.

Retning i Sammenkast

Sammenkastet og de farste furer omkring sammenkastet bedgmmes pa de feerdige furer. Sammenkastet
vaegtes forholdsvis hgjt. To-furede plove = 11 eller 12 furer i sammenkastet. Fler-furede plove = 6 x fure
antal minus op til 2 furer. 1-furede plove = 12 furer i sammenkastet. Maksimumpoint: 10 point

5.11c. Retning i plgjefeltet.
Her bedgmmes retningen i plgjefeltet, husk at de fgrste omgange omkring sammenkastet og de sidste inden
afslutning bedgmmes for sig selv. Maksimumpoint: 10 point

5.11d. Retning i afplgjningen.
De sidste 2 x 6 furer bedgmmes, men slutfuren vaegtes forholdsvis hgijt. Maksimumpoint: 10 point
Gennemsnit af de fire bedgmmelser x 2 = Maksimumpoint: 20 point

5.12. Generel bedgmmelse. Plgjerne skal have afsluttet plgjningen.
Plgjerens dygtighed vurderes ved at bedgmme forskellige discipliner fra forageren:
- Tydelig markerede og ensartede furer i samme stil, lige fra sammenkastningsfure til afslutningsfure,
uden parfurer.
- Generelt god deekning af plantemateriale.
- Sammenkastet og afslutningen vurderes ogsd med i helhedsindtrykket.
Der skeles ogsa til orden ved ender. Maksimumpoint: 10 point

Total Maksimumpoint: 130 point

Fradraq i tid:
Fleekning: Overskrides de 20 min, gives fradrag pa 1 strafpoint pr. pabegyndt minut.

Plgjefeltet: Overskrides de 2 timer og 40 min, gives fradrag pa 1 strafpoint pr. pabegyndt minut.

Fradrag generelt:

Af og pastigning i det plgjede plgjefelt giver et fradrag pa 1 point for hver gang det sker. Det er forbudt at st
oprejst pa traktoren under konkurrencen, giver 5 strafpoint pr. gang. Der ma foretages max. 2 tomkarsler,
Yderligere tomkgrsler giver 5 strafpoint.
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5.13 Bedgmmelsesskema — Standardplov
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